
1 EqH = 100,00 l/hab/j
Nombre d'habitants = 110,00 habitants  92 EH

Taux de collecte = 95%
Taux de dilution = 180%

Equivalences Coefficients de temps de pluie

1 EqH = 50,00 g DBO5/j x 1,5
1 EqH = 110,00 g DCO/j x 1,5
1 EqH = 60,00 g MES/j x 2
1 EqH = 11,00 g NK/j x 1,2
1 EqH = 1,80 g P/j x 1,2

en kg/j Tps sec Tps pluie
DBO5 5,23 7,84
DCO 11,50 17,24
MES 6,27 12,54
NK 1,15 1,38
P 0,19 0,23

En l'absence de mesures :
m3/j m3/h l/s => Q ecp max en nappe haute : 26,8 m3/j Hypothèse : 180,00%

Débit moyen d'Eaux Usées 10,5 0,4 0,1 => Q ecp max en nappe basse : 23,4 m3/j Hypothèse : 180,00%

Débit moyen d'Eaux Claires Parasites 18,8 0,8 0,2

Débit Total Moyen 29,3 1,2 0,3

Coefficient de pointe limité à 3,00

Débit de pointe de temps sec 50,2 2,1 0,58

Débit de temps de pluie acceptable sur la station 50,2 2,1 0,58

Débit de référence 54,8 2,3 0,6

Débit maximum admissible sur la station 50,2 ? #VALEUR!

Débit de référence : 54,75 m3/j Débit moyen admis par temps sec : 29,26 m3/j
Charge hydraulique maximale utilisée pour le débit de 

référence :
0,75 m/j/filtre actif 0,40 m/j/filtre actif

Surface de filtration active du 1er étage : 73,00 m² Volume d'une bâchée sur le compartiment actif : 2,19 m 3

Temps d'alimentation : 1,00 unité de temps Nombre de bâchées entières par jour par filtre : 14

Temps de repos à respecter : 2,00 unité de temps Nombre de bâchées entières par jour par casier : 14
Surface de filtration totale pour 1er étage : 219,00 m²

Ratio par EH pour 1er étage : 1,99 m²/EH

Nombre de files de traitement : 1

Surface de filtration pour le 1er étage : 219,00 m² pour chacune des files Débit maximum admissible par temps de pluie : 50,16 m3/j

soit : 73,00 m² par filtre actif 0,69 m/j/filtre actif

Nombre de compartiments sur le filtre actif : 1,00 Volume d'une bâchée : 2,19 m 3

Surface de filtration utilisée à chaque bâchée : 73,00 m² Nombre de bâchées entières par jour par filtre : 23

Nombre de bâchées entières par jour par casier : 23
Hauteur d'eau retenue pour une bâchée : 3,00 cm

Nombre de bâchées entières par jour : 25

Volume d'une bâchée théorique sur le filtre actif : 2,19 m3 Charge hydraulique : OUI

Volume de la bâchée réelle sur le compartiment acti f : 2,19 m3 Charge massique : OUI

Charge organique surfacique 
maximale sur 1er étage :

45,00 g DBO5/m²/j Charge hydraulique superficielle appliquée : 0,75 m/h

Charge organique surfacique
que recevra le 1er étage :

27,27 g DBO5/m²/j Capacité de pompage nécessaire dans le poste : 55 m3/h 2,28125

Temps de vidange du poste pour faire une bâchée : 2,4 minutes

Nombre de filtres 2ème étage : 2,00

Surface totale de filtration pour 2ème étage : 146,0 0 m²
Ratio par EH pour 2ème étage : 1,33 m²/EH

DIMENSIONNEMENT STEP MONT L'ETROIT

ESTIMATION DES FLUX DE POLLUTION

ESTIMATION DES DEBITS

8,69

HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

Charge hydraulique appliquée 
sur le filtre actif par temps sec:

Charge hydraulique appliquée 
sur le filtre actif par temps de pluie :

Validation du dimensionnement 

Surface de chaque filtre (m²) : 73,0 132

Surface - Longueur : 8,5 Surface : Longueur 8,5 Surface : Longueur 7,3 Surface : Longueur 6,7

Surface - Largeur : 8,6 Surface : Largeur 8,6 Surface : Largeur 7,4 Surface : Largeur 6,8

Profondeur 0,8 Profondeur 0,4 Profondeur 0,2 Profondeur 0,2

Pente de talus (X m pour 1 m de profondeur) 1,5 Pente (X pour 1m) 1,5 Pente (X pour 1m) 1,5 Pente (X pour 1m) 1,5

Plan incliné de talus : 1,4 Plan incliné de talus 0,7 Plan incliné de talus 0,4 Plan incliné de talus 0,4
Fond - Longueur : 6,1 Fond : Longueur 7,3 Fond : Longueur 6,7 Fond : Longueur 6,1

Fond - Largeur : 6,2 Fond : Largeur 7,4 Fond : Largeur 6,8 Fond : Largeur 6,2

Aire Surface (m²) : 73,1 Aire Surface : 73,1 Aire Surface : 54,02 Aire Surface : 45,56

Aire Fond (m²) : 37,8 Aire Fond : 54,0 Aire Fond : 45,6 Aire Fond : 37,8

Périmètre Surface : 34,2 Périmètre Surface : 34,2 Périmètre Surface : 29,4 Périmètre Surface : 27

Périmètre Fond : 24,6 Périmètre Fond : 29,4 Périmètre Fond : 27 Périmètre Fond : 24,6

Volume (m3) : 43,6 Volume (m3) : 25,3 Volume (m3) : 9,9 Volume (m3) : 8,3

Hauteur de la revanche : 0,5 soit au total pour l'ensemble des filtres + 10%

Surface - Longueur : 10 Géomembrane : 630 m² 694 m²

Surface - Largeur : 10,1 Graviers 2/6 : 76 m3 84 m3

Longueur du plan incliné : 2,3 Granulats 8/16 : 30 m3 33 m3

Périmètre Surface : 40,2 Granulats 20/60 : 25 m3 27 m3

Aire surface : 101

130,8 144

Aire latérale (m²) : 75,9

Largeur de la bande d'ancrage (m) : 2

Surface de géomembrane (m²) : 210,2

Surface de chaque filtre (m²) : 73,0

Surface - Longueur : 8,5 Surface : Longueur 8,5 Surface : Longueur 7,3 Surface : Longueur 6,7

Surface - Largeur : 8,6 Surface : Largeur 8,6 Surface : Largeur 7,4 Surface : Largeur 6,8

Profondeur : 0,8 Profondeur 0,4 Profondeur 0,2 Profondeur 0,2

Pente de talus (X m pour 1 m de profondeur) 1,5 Pente (X pour 1m) 1,5 Pente (X pour 1m) 1,5 Pente (X pour 1m) 1,5

Longueur du plan incliné : 1,4 Plan incliné de talus 0,7 Plan incliné de talus 0,4 Plan incliné de talus 0,4

Fond - Longueur : 6,1 Fond : Longueur 7,3 Fond : Longueur 6,7 Fond : Longueur 6,1

Fond - Largeur : 6,2 Fond : Largeur 7,4 Fond : Largeur 6,8 Fond : Largeur 6,2

Aire Surface (m²) : 73,1 Aire Surface : 73,1 Aire Surface : 54,02 Aire Surface : 45,56

Aire Fond (m²) : 37,8 Aire Fond : 54,0 Aire Fond : 45,6 Aire Fond : 37,8

Périmètre Surface : 34,2 Périmètre Surface : 34,2 Périmètre Surface : 29,4 Périmètre Surface : 27

Périmètre Fond : 24,6 Périmètre Fond : 29,4 Périmètre Fond : 27 Périmètre Fond : 24,6

Volume (m3) : 43,6 Volume (m3) : 25,3 Volume (m3) : 9,9 Volume (m3) : 8,3

Hauteur de la revanche : 0,3 soit au total pour l'ensemble des filtres + 15%

Surface - Longueur : 9,4 Géomembrane : 383 m² 440 m²

Surface - Largeur : 9,5 Sable 0/4 : 51 m3 58 m3

Longueur du plan incliné : 2,0 Granulats 4/16 : 20 m3 23 m3

Périmètre Surface : 37,8 Granulats 20/80 : 17 m3 19 m3

Aire surface : 89,3

100

Aire latérale (m²) : 61,9

Largeur de la bande d'ancrage (m) : 2

Surface de géomembrane (m²) : 191,3

FILTRES 2ème ETAGE

FILTRES 1er ETAGE

MASSIF D'INFILTRATION SABLE 0/2 GRANULATS 3/20 GRANULATS 20/60

TERRASSEMENT (MASSIF + REVANCHE)

MASSIF D'INFILTRATION GRAVIERS 2/8 GRANULATS 5/10 GRANULATS 20/60

TERRASSEMENT (MASSIF + REVANCHE)


